
BIJLAGE 1 LOCATIEGEGEVENS

Inhoud:

Per locatie waar geluidmetingen zijn verricht zijn opgenomen:
- plattegrond

- beschrijving van de locatie

- opgave per meetpunt van de geluidindexen

(inclusief de aantallen trampassages).
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Overzicht van de geluidindezwaarden per meetpunt op locatie 3

Meetpunt: 1

8eluidindezen die de passages karakteriseren

1510 IPhIO Lhmax 1610 LAeq 1hz

30.1 89.1 72.6 69.4 65.7 78.4

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
‘etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde’ passages

werkdag wegverkeer 50.7 52.6 49.7 45.4 55.4
trio 44.1 46.9 0.0 36.4 4ô.9 27

zaterdag wegverkeer 49.3 51.0 48.3 45.0 55.0
trio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

zondag wegverkeer 47.8 49.0 47.9 44.7 54.7
trio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Serie— en phanindexen voor het etmaal (trams)

L*Seq LSeq LaPheq LPheq LS101L695 1610/1450 LPh10ILA95 LPhIO/1450

werkdag 12.9 14.0 76.9 79.0 29.5 29.5 99.9 99.9
zaterdag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
zondag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Meetpunt: 2

Gehridindexen die de passages karakteriseren

1610 LPh1O Lhmax 1.410 LAeq lix

25.4 86.7 68.4 67.0 63.7 76.0

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
‘etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde’ passages

werkdag wegverkeer 50.7 52.6 49.7 45.4 55.4
trams 42.0 44.9 0.0 34.3 44.8 27

zaterdag wegverkeer 49.3 51.0 49.3 45.0 55.0
trams 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

zondag wegverkeer 47.8 49.0 47.9 44.7 54.7
trams 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Sone- en phonindexen voor het etmaal (trams)

laSeq LSeq LlPheq LPheq 1.610/1495 1510/1650 LPhIOILA95 LPhlO/L450

werkdag 9.8 11.0 72.9 74.6 24.7 24.7 96.3 86.3
zaterdag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
zondag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Overzicht van de geluldlndezwaarden per eetpunt op locatie 3 (vervolgi

Iteetpunt: 3

Geluidindezen die de passages karakteriseren

1510 LPhIO LAeaz 1610 LAeq Lôx

35.7 91.6 74.1 72.8 68.9 80.1

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etaaal
etiaal— aantal

24h dag avond nacht waard& passages

werkdag wegverkeer 53.7 55.6 52.7 48.4 58.4
traan 46.0 48.7 0.0 38.2 48.7 27

zaterdag wegverkeer 52.3 54.0 51.3 48.0 58.0
tros 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0

zondag wegverkeer 50.8 52.0 50.9 47.7 57.7
traan 0.0 ii.0 0.0 0.0 0.0 0

Sone— en phonindexen voor het eteul (traan)

L’Seq - LSeq L*Pbeq LPheq 1.51011695 ISLOILASO LPh 1011695 LPhIOILASO

werkdag 13.8 15.0 77.9 79.1 35.1 35.1 91.3 91.3
zaterdag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
zondag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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4. Heus Stokezijde

Deze locatie is in 2 secties verdeeld, ieder met 2 meetplaatsen.

Iedere meetplaats (in totaal dus 4) is representatief voor een

flatblok. Locatie 4 is een boogsituatie waarbij de trams bijna

een cirkel draaien (keerpunt lijn 8 en 9). Dit gaat veelal ge

paard met een op het gehoor vrij constante piep gedurende een

groot deel van de boog (voor het type GTL voornamelijk het laat

ste deel van de boog, voor de OGR vrijwel de gehele boog). De

pieptoon is indringender (harder) naarmate de snelheid van de

tram hoger is. De lus bestaat uit twee sporen, lijn 8 neemt de

binnenbocht, lijn 9 de buitenbocht. De sporen liggen in een zand-

bed. De afstand van de woningen (flat) tot de boog varieert van

±20 m tot 50 m.

Voor het begin van de lus is een uitstaphalte. Vrijwel alle trams

stoppen hier. Aan het eind van de lus is de beginpunthalte. Alle

trams wachten hier een aantal minuten.

Verkeerslawaai is voornamelijk afkomstig van de Melis Stokelaan

en de Lozerweg. Dit geeft een vrij constant achtergrondniveau dat

laag is ten opzichte van het tramgeluidniveau tijdens een passa

ge. Er is op deze wegen vrij veel vrachtverkeer. Verder is er al

leen lokaal verkeer bij parkeerplaatsen van de flat.

dat lijn 8 op werkdagen met het type OGR wordt gereden, op

overige dagen met het nieuwe type GTL en lijn 9 alleen met het

type GTL wordt gereden kunnen er 3 typen passages onderscheiden

worden, te weten: binnenbocht lijn 8, OGR; binnenbocht lijn 8,

GTL; buitenbocht lijn 9, Gil.

Voor geen van de meetplaatsen draagt de aankomst bij halte 111 be

langrijk bij aan de totale geluidprodukties. Voor de meetplaatsen

1.1, 1.2 en 2.2 zijn alleen de passages van de boog zelf geanaly

seerd. Voor deze meetplaatsen draagt het vertrek van de halte 112

niet bij aan het totale geluid. Voor meetplaats 2.1 is vrijwel de

volledige passage geanalyseerd. De aankomst bij de halte 111

draagt echter nauwelijks bij tot de totale geluidproduktie en is
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dan onk niet geanalyseerd. Omdat dus vonr de meetpiaats 2.1 de

passage van de boog zelf en het vertrek bij halte 112 als

aparte passages zijn beschouwd, zijn daar 6 typen passages onder

scheiden
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Overzicht van de geluidindeawaarden per meetpunt op locatie 4

Meetpunt: 1.1

Geluidindexen die de passages karakteriseren

1910 LPh1O LAuw 1*10 LAeq lix

33.6 90.7 75.9 73.4 69.1 79.3

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
‘etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde’ passages

werkdag wegverkeer 51.1 52.8 50.4 45.9 55.9
trams 51.8 53.0 52.4 48.3 58.3 168

zaterdag wegverkeer 49.8 51.4 49.1 45.9 55.9
trams 48.7 50.0 49.7 44.4 54.7 150

zondag wegverkeer 48.5 49.5 49.2 45.8 55.8
trams 48.5 49.7 49.8 43.4 54.8 142

Sone— en phonindexen voor het etmaal (trams)

L’Seq LSeq L*Pheq LPheq LSIOILA95 LS10ILA5O LPhIOILA95 LPhLO/L650

werkdag 20.7 22.1 83.7 84.6 33.6 33.6 90.7 90.7
zaterdag 17.8 18.9 81.5 82.4 29.5 29.5 88.8 88.8
zondag 17.7 18.6 81.5 82.2 29.5 29.5 88.8 88.8

Meetpunt: 1.2

Selwidindexen die de passages karakteriseren

1510 LPhIO limax 1*10 lAeq 16w

24.3 86.0 70.2 67.2 63.0 77.6

Equivalente geluidniveaws voor (delen van) het etmaal
‘etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde’ passages

werkdag wegverkeer 51.1 52.8 50.4 45.9 55.9
trams 49.4 50.6 49.9 45.9 55.9 168

zaterdag wegverkeer 49.8 51.4 49.1 45.9 55.9
trams 46.5 47.8 47.5 42.2 52.5 150

zondag wegverkeer 48.5 49.5 49.2 45.8 55.8
trams 46.3 47.5 47.7 41.2 52.7 142

Sone— en phonindexen voor het etmaal (trams)

L’Seq LSeq L’Pheq LPbeq LS1011695 1510/1650 LPhLO/1A95 LPh1OILA5O

werkdag 13.7 15.8 77.8 79.8 24.3 24.3 86.0 86.0
zaterdag 14.1 15.5 78.1 79.6 24.3 24.3 86.0 86.0
zondag 14.2 15.3 78.3 79.4 24.3 24.3 86.0 86.0



Overzicht van de geluidindexwaarden per meetpunt op locatie 4 (vervolg)

Meetpunt: 2.1

Geluidindexen die de passages karakteriseren

1510 LPhIO LAmax LAIO LAeq LAx

39.3 93.0 79.3 77.2 72.8 83.9

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde passages

werkdag wegverkeer 51.1 52.6 50.4 45.9 55.9
trams 57.8 59.0 58.4 54.3 64.3 33

zaterdag weperkeer 49.8 51.4 49.1 45.9 55.9
trams 54.2 55.5 55.2 50.0 60.2 300

zondag wegverkeer 48.5 49.5 49.2 45.8 55.8
trams 54.0 55.2 55.3 49.1 60.3 284

Sone— en phonindexen voor het etmaal (trams)

L’Seq LSeq L*Pheq LPheq L910/LA95 LSIOILA5O LPhIOILA95 LPhIOILA5O

werkdag 28.7 29.8 88.4 89.0 39.3 39.3 93.0 93.0
zaterdag 24.9 25.8 86.4 86.9 37.2 37.2 92.2 92.2
zondag 24.7 25.5 86.3 86.7 37.2 37.2 92.2 92.2

Meetpunt: 2.2

Seluidindexen die de passages karakteriseren

1910 LPh1O LAmax LA1O LAeq LAx

19.7 83.0 68.9 64.9 60.9 73.5

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
‘etmaal- aantal

24h dag avond nacht waarde’ passages

werkdag wegverkeer 51.1 52.8 50.4 45.9 55.9
trams 45.0 46.2 45.6 41.5 51.5 168

zaterdag wegverkeer 49.8 51.4 49.1 45.9 55.9
trams 43.7 44.9 44.7 39.3 49.7 150

zondag wegverkeer 48.5 49.5 49.2 45.8 55.8
trams 43.4 44.7 44.8 38.2 49.8 142

Sone— en phonindexen voor het etmaal (trams)

L’Seq LSeq L*Pheq LPheq LSIOÎLA95 LSIOILA5O Ph10/LA95 LPkI0/LA5O

werkdag 9.4 12.7 72.3 76.7 19.7 19.7 83.0 83.0
zaterdag 9.8 12.1 73.0 76.0 IÇ.3 l9.! 82.7 62.7
zondag 10.1 11.9 73,4 75.8 19.3 i9. 32.7 82.7







5. Leyweg

Locatie 5 is een boogsituatie tussen de Leyweg en de Escamplaan

waar lijn 6 passeert. Bewoners van een flat aan de Leyweg zijn in

het onderzoek betrokken. Er is geen halte. De sporen op de Leyweg

liggen in een zandbed. Dit geldt op de Escamplaan alleen voor

het spoor stad uit; het spoor stad in ligt in asfalt.

Er is druk verkeer, met bussen en vrachtwagens, voornamelijk op

de Leyweg, rechtdoorgaand in beide richtingen. Op het kruispunt

staan verkeerslichten. Wanneer de tram de bocht door gaat staat

alle verkeer stil, behalve het rechtdoorgaand en rechtsafslaand

verkeer van de Escamplaan, de richting stad uit. In de bocht

bonkt de tram erg in beide richtingen. Er zijn geen wissels of

kruisingen van sporen.

Uit de analyses blijkt dat het gemiddeld equivalent geluidniveau

van passages van wagens stad in en stad uit vrijwel gelijk is.

Verder blijkt dat een passage op meetplaats 2, het dichtst bij de

bocht, een ongeveer 6 dB(A) hoger equivalent niveau veroorzaakt

dan op meetplaats 1.

De verdeling van de respondenten maakt een interpolatie van de

meetgegevens tussen meetplaats 1 en 2 zinvol. Er is gekozen voor

drie clusters van respondenten. Elk portiek vormt een cluster.

Op lijn 6 wordt alleen met het type GTL gereden. Op de locatie

passeert een enkele keer ook een wagen van het type PCC, waar

schijnlijk een remiseroute van lijn 10 (?) volgend. Vanwege het

zeer geringe aantal en een enkele indicatieve meting die uitwees

dat een passage van dit type minder luidruchtig is, is dit type

niet in de analyse opgenomen. Op deze locatie zijn dus 2 typen

passages onderscheiden; Gfl stad in en Gil stad uit.
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Overzicht van de geluldindexwaarden per meetpunt op locatie 5

Meetpunt: 1

Geluidindexen die de passages karakteriseren

1510 LPhlO LAmax LA1O LAeq LAx

43.6 94.5 78.3 77.3 73.7 83.1

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
‘etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde’ passages

werkdag wegverkeer 68.1 69.8 67.6 63.3 73.3
traas 57.4 58.7 57.7 53.. .3.6 2û8

zaterdag wegverkeer 68.3 69.6 67.6 65.5 75.5
trais 56.7 58.2 57.7 51.7 62.7 18

zondag wegverkeer 67.1 67.7 68.0 65.2 75.2
traas 56.1 57.3 57.5 51.0 62.5 154

San— en phonindezen voor het etmaal (trams)

1*Seq LSeq L*Pheq LPheq LSÎ0ILA9S LSI0ILA5O LPhIOILA9S LPhIOILA5O

werkdag 24.0 32.9 85.9 90.4 42.7 42.0 94.2 93.9
zaterdag 24.4 31.8 86.1 89.9 42.7 41.7 94.2 93.8
zondag 24.6 30.7 86.2 89.4 42.7 42.2 94.2 94.0

Meetpunt: 2

Geluidindexen die de passages karakteriseren

1510 LPh1O LAmax 1610 LAeq LAx

62.6 99.7 84.7 83.5 79.5 89.1

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
‘etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde’ passages

werkdag wegverkeer 68.1 69.8 67.6 63.3 73.3
trams 62.8 64.2 63.! 59.1 69.1 208

zaterdag wegverkeer 68.3 69.6 67.6 65.5 75.5
trams a2.2 63.7 63.1 57.0 68.1 180

zondag wegverkeer 67.1 67.7 68.0 65.2 75.2
trams 61.5 62.8 63.0 56.4 .8.0 154

Sone— en phonindexen voor het etmaal (trams)

L*Seq LSeq L*Pheq LPheq LS1OILA95 181011.650 LPh 1011695 LPhIOILA5O

werkdag 36.4 43.1 91.8 94.3 61.0 61.0 99.3 99.3
zaterdag 36.1 41.7 9h? 93.8 61.0 61.0 99.3 99.3
zondag 35.6 40.2 91.5 93.3 61.0 61.0 99.3 99.3



Overzicht van de geluidindezwaarden per meetpunt op locatie $ (vervolg)

Neetpunt: 3
geinterpoleerd

Beluidindexen die de passages karakteriseren

1.810 LPhIO LAaak LAIO LAeq LAx

53.1 97.1 81.5 80.4 76.0 h.1

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde passages

werkdag wegverkeer 68.1 69.8 67.6 63.3 73.3
trams 60.1 61.5 60.4 56.3 66.3 208

zaterdag wegverkeer 68.3 69.6 67.6 65.5 75.5
trams 59.5 60.9 60.4 54.3 n5.4 180

zondag wegverkeer 67.1 67.7 68.0 65.2 75.2
trams 58.8 60.0 60.3 53.7 65.3 154

Sone- en phonindezen voor het etmaal (trams)

L’Seq LSeq L*Pheq LPheq L810/LA95 LS1OILASO LPIIOILA9S LPhIOILASO

werkdag 29.6 37.7 88.9 92.4 51.0 50.6 96.7 96.6
zaterdag 29.7 36.4 88.9 91.9 51.0 50.4 96.7 96.6
zondag 29.6 35.2 88.9 91.4 $1.0 50.7 96.7 96.7
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6 1pyeawg

in let onderzoek betrokken zijn te,oners vai en £lat g legen

langs de Dedemsvaartweg met de ingang aan de Meppeiweg. Locatie 6

is een boogsituatie tussen Dedemsvaartweg en Zuidwoldestraat waar

lijn 6 paseert. Recht voor de flat bevindt zich een halte voor de

lijn stad in. De halte vo r de rict ing stad t bevindt icit op

de Mepp lweg voorbi d t cede bo ht. De s oren bevirden z t ii

een zandbed, behale ir d bo ht aar tan bch ve an n e keer

een ac.faltdek «. aangebra it. Tussen & porer en de flat evindt

zich één rijstrook.

Schuin aan de overzijde bevond zich (waarschijnlijk) een bouwter

rein. Lawaai van buldozers was duidelijk hoorbaar. Verder is er

zowel in de bocht als op de Meppe weg veel verkeer, , aronder

vra htverkeer. Wanneer a am d de bo ht gaat taat het

overige verke r stil, behalve het ve keer aan de varuit de f lat

gezien overzijde van de tzembaan techtdoor8oasd op d’ )‘dems

vaartweg).

In de bocht maakt de tram een bonkend geluid (in beide richtin

gen).

Uit de anasyse b ijkt d t aen pass g stad i ets mindtr lawaai

veroor a kt dai een passag d- icht ng st 4 it.

In de a alybe z ji all en agens ir t t t e GIL betr kkcn Tc

aanncn van het ype PCC. g lat hetz ilde als vermeld bi locitie

5. Er zijn dus 2 typen passages onderscheiden: GTL stad iz en GTL

stad uit.



Overzicht van de geluidindezwaarden per meetpunt op locatie 6

Meetpunt: 1

&eluidindexen die de passages karakteriseren

1110 LPbIO LAeax LA1O LAeq Lôx

46.3 95.3 79.3 78.3 74.5 82.t

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
‘etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde’ passages

werkdag wegverkeer 65.1 6o.8 64.4 60.3 70.3
trams 56.3 57.7 56.7 52.5 62.5 206

zaterdag wegverkeer 62.9 64.3 62.3 600 70.0
trams 55.7 57.1 56.7 50.7 öl.7 180

zondag wegverkeer 61.8 62.5 62.6 59.6 61.6
traan 55.0 56.2 56.5 50.1 61.5 154

Sone— en phonindezen voor het etmaal (trams)

L’Seq LSeq L*Pheq LPheq LSIOILA95 LS1OILA5O LPhLOILA95 LPhIO/LA5O

werkdag 30.5 36.8 89.3 92.0 45.3 45.3 95.0 95.0
zaterdag 31.9 35.6 89.9 91.5 46.3 45.3 95.3 95.0
zondag 31.3 34.3 89.7 91.0 45.3 45.3 95.0 95.0
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Overzicht van de geluidindexwaarden per meetpunt op locatie 7

Heetpunt: t

Gehtidindexen die de passages karakteriseren

• 1910 LPhlO LAmax LAIO LAeq lix

37.3 92.2 74.6 73.2 70.1 81.2

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde passages

werkdag wegverkeer 57.5 59.3 56.8 52.5 62.5
trams 52.8 54.1 53.5 48.9 58.9 113

zaterdag wegverkeer 56.4 58.0 55.5 52.3 62.3
trams 52.3 53.5 53.4 48.0 58.4 101

zondag wegverkeer 54.ö 55.6 55.5 51.6 61.6
trams 52.1 53.5 53.3 47.0 58.3 97

Sone— en phonindexen voor het etmaal (trams)

L*Seq LSeq L*Pheq LPheq LS1O/LA95 LSIOILA5O LPbIOILA95 LPbLOILA5O

werkdag 19.7 22.3 83.0 84.8 37.3 36.5 92.2 91.9
zaterdag 19.9 21.8 83.1 84.4 37.3 36.7 92.2 92.0
zondag 20.1 21.6 83.3 84.3 37.3 37.3 92.2 92.2
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8. le Middellandstraat

De tram rijdt op een vrije baan in asfalt in het midden van de
weg. De respondenten wonen tegenover de haltes stad in en stad
uit van de lijnen 1, 7 en 9. De le Middelandstraat is een tame
lijk drukke straat met winkels, snackbars etc. Volgens opgave
werd op dit traject zowel met het nieuwe ZGT type gereden (lijn 1
en 7) als met de oude enkelgelede wagens (600/1300-serie, lijn
9).

Er zijn aan een zijde van de weg (stad in) twee meetplaatsen ge
kozen. !leetplaats 1 ligt ter hoogte van de halte richting stad
in, meetplaats 2 ter hoogte van de halte stad uit.
Op meetplaats 1 is voor de geluidproduktie van passages stad uit
alleen het vertrek van belang. Op meetplaats 2 geldt hetzelfde
voor de passages stad in. Op meetplaats 1 geldt voor passages
stad in, en op meetplaats 2 voor passages stad uit dat de geluid-
produktie bij aankomst en vertrek vrijwel gelijk is. Op meet-
plaats 2 zijn dan ook zowel aankomst als vertrek van passages
stad uit geanalyseerd. Op meetplaats 1 waren voor passages stad
in niet voldoende geschikte opnames beschikbaar voor aankomst en
voor vertrek.

Gezien de spreiding van de respondenten (vooral respondenten rond
meetplaats 2), het geringe verschil tussen de meetuitkomsten voor
beide meetplaatsen, en de grotere beschikbaarheid en betrouwbaar
heid van de gegevens van meetplaats 2 zijn de gegevens van deze
meetplaats voor alle respondenten gebruikt om de indezwaarden te
bepalen.

Er is bij de bepaling van de geluidindexen vanuit gegaan dat al
le trams bij de halte stoppen. Gezien de drukte bij de halte
lijkt deze aanname gerechtvaardigd.
Op de onderhavige locatie zijn 4 typen passages onderscheiden:
ZGT zowel stad in als uit en 600/1300-serie ook stad in en uit.
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Overzicht van de geluidindezwaarden per meetpunt op locatie 8

Meetpunt: 1

Eeluidimdexen die de passages karakteriseren

1.510 12h10 LAmax (.610 LAeq LAx

51.0 96.7 81.1 80.6 77.4 87.9

Equivalente geluidniveau voor (delen van) het etmaal
etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde passages

werkdag wegverkeer 70.6 72.3 69.9 660 7o.O
trams 64.4 65.9 64.2 60.6 70.6 622

zaterdag wegverkeer 69.2 70.7 68.4 65.8 75.8
trams 63.4 64.8 4.1 58.7 69.1 496

zondag wegverkeer 65.3 66.1 66.2 62.8 72.6
trams 62.7 64.1 64.1 57.3 u9.1 426

Sone— en phonindexen voor het etmaal (trams)

LeSeq LSeq L’Pheq LPheq 151011.695 151011650 l.PhIOILA9S LPhIOILASO

werkdag 26.0 41.4 87.0 93.7 50.1 49.6 96.5 96.3
zaterdag 26.9 39.3 87.5 93.0 51.0 49.8 96.7 96.4
zondag 30.5 37.9 89.3 92.4 50.1 49.8 96.5 96.4

Meetpunt: 2

Geluidindexen die de passages karakteriseren

(.510 12610 LAmax LA1O LAeq LAx

42.5 94.1 77.9 76.8 74.5 85.7

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
‘etmaal— aantal

246 dag avond nacht waarde’ passages

werkdag wegverkeer 70.6 72.3 69.9 66.0 76.0
trams. 63.8 65.3 63.7 59.9 69.9 622

zaterdag wegverkeer 69.2 70.7 68.4 65.8 75.8
trams 62.9 64.3 63.5 58.1 68.5 496

zondag wegverkeer 65.3 66.1 66.2 62.8 72.8
trams 62.2 63.5 63.5 56.8 68.5 426

Sone— en phonindexen voor het etmaal (trams)

LtSeq LSeq L’Pheq LPheq 151011695 151011650 LPhLO/1695 LPh 1011650

werkdag 21.4 39.7 84.2 93.1 41.7 40.7 93.8 93.5
zaterdag 22.6 37.6 85.0 92.3 42.5 41.7 94.1 93.8
zondag 26.8 36.3 87.5 91.8 41.7 40.7 93.8 93.5
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9. Oudedijk

De Oudedijk is een tamelijk drukke, brede straat, waar de trambé
nen in het midden liggen. Er zijn twee haltes (voor iedere rich
ting één) die op enige afstand van elkaar liggen. De lijnen 7 en
9 rijden hier met één type tram (600/1300-serie). De banen liggen
in asfalt. Bij het reaien valt een ijzeren staaf vaak met een
klap op de rails vlak voordat de tram tot stilstand komt. Slechts
enkele trams maken geen stop (tijdens een meetperiode op zondag
middag).

Er zijn twee meetplaatsen gekozen, ieder ter hoogte van een hal
te. De meetplaatsen liggen tamelijk ver uiteen. De respondenten
zijn rond de meetplaatsen geclusterd, zodat interpolatie niet
zinvol lijkt. Op beide meetpunten blijkt de aankomst van een wa
gen een (veel) hoger geluidniveau te veroorzaken dan het vertrek.
Slechts in een beperkt aantal passages kon het vertrek geanaly
seerd worden. liet vertrek heeft echter nauwelijks invloed op de
totale niveaus.

De equivalente geluidniveaus voor trams zijn op meetplaats 1 4
dB(A) hoger dan op meetplaats 2. Op de onderhavige locatie zijn 2
typen passages onderscheiden: 600/1300-serie stad in en stad uit.
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Overzicht van de geluidindezwaarden per meetpunt op locatie 9

Meetpunt: 1

Celuidindexen die de passages karakteriseren

1810 IPhIO LAmax 1*10 LAeq Lix

61.9 99.5 84.4 83.6 80.3 90.6

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde passages

werkdag wegverkeer 65.1 66.8 64.4 60.3 70.3
trams 65.8 67.3 65.6 61.9 71.9 424

zaterdag wegverkeer 63.6 65.1 63.0 60.2 70.2
trams 64.8 66.2 65.4 59.9 70.4 335

zondag wegverkeer 64.2 64.9 65.2 62.1 72.1
trams 64.1 65.5 65.4 58.6 70.4 288

Sone— en phonindexen voor het etmaal (trams)

L’Seq LSeq L’Pheq LPheq 161011*95 1610/1*50 LPhlO/LA95 LPhIOILA5O

werkdag 40.0 45.4 93.2 95.1 60.3 59.9 99.1 99.1
zaterdag 38.8 43.0 92.8 94.3 60.3 60.3 99.1 99.1
zondag 37.9 41.6 92.4 93.8 61.9 60.3 99.5 99.1

Meetpunt: 2

6eluidzndexen die de passages karakteriseren

1610 IPtilO Limax 1*10 LAeq Lix

46.8 95.5 79.7 78.6 74.5 84.8

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
‘etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde’ passages

werkdag wegverkeer 65.1 66.8 64.4 60.3, 70.3
trams 61.8 63.3 61.6 57.9 67.9 424

zaterdag wegverkeer 63.6 65.1 63.0 60.2 70.2
trams 60.8 62.2 61.4 56.0 66.4 335

zondag wegverkeer 64.2 64.9 65.2 62.1 72.1
trams 60.1 61.5 61.3 54.7 66.3 288

Sone— et phonindexen voor het etmaal (trams)

L’Seq LSeq LtPheq LPheq 151011*95 1510(1*50 lPhlO/1A95 LPh 1011*50

werkdag 27.7 35.5 87.9 91.5 45.8 46.0 95.2 95.2

zaterdag 27.6 33.6 87.9 90.7 46.0 45.8 95.2 95.2

zondag 27.8 32.5 88.0 90.2 46.0 45.8 95.2 95.2
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10. Crooswij ksestraat

De in het onderzoek betrokken respondenten wonen op een plek waar

lijn 9 stad uit een halte heeft. Vlak na de halte is er een

flauwe S-bocht. De Crooawijkse straat is bijzonder smal en vrij

druk. Het verkeer kan de tram niet passeren waardoor er zich bij

vertrek van de halte in de meeste gevallen verkeer achter de tram

bevindt. De tram in de richting stad in passeert met enige snel

heid waardoor het geluidniveau hiervan hoger ligt. Van de halte

wordt veel gebruik gemaakt: In de periode waarin opnaaes van

trampassages zijn gemaakt heeft de tram in alle gevallen een stop

gemaakt (zondagmiddag 12.00-14.30).

Er was 1 meetplaats ter hoogte van de halte stad uit. Vanwege het

vele verkeer achter de tram bij het vertrek van de halte kon al

leen de aankomst van een passage stad uit goed geanalyseerd wor

den. Het gemiddeld equivalent geluidniveau van de passage stad in

is echter 7 dB(A) hoger dan van een passage stad uit zodat eerst

genoemde passages bepalend zijn voor de totale geluidproduktie.

Alle respondenten bevinden zich dichtbij de meetplaats, zodat aan

alle respondenten dezelfde waarden zijn toegekend.

Aangezien er op lijn 9 alleen met de 600/1300-serie werd gereden

zijn er 2 typen passages onderscheiden: stad in en stad uit.
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Overzicht van de geluidindezwaarden per meetpunt op locatie 10

Heetpunt: 1

Geluidindezen die de passages karakteriseren

LS10 LPb1O LAan LAIO LAeq LAx

66.1 100.5 83.8 82.6 78.5 89.2

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde pasaages

werkdag wegverkeer 66.6 68.3 66.1 62.4 72.4
trams 60.0 61.6 60.5 54.u 65.5 113

zaterdag wegverkeer 65.3 66.6 64.6 62.5 72.5
trams 59.5 60.9 60.4 54.2 65.4 150

zondag wegverkeer 64.0 64.6 65.0 62.0 72.0
trams 59.3 60.6 61.1 52.9 66.1 142

Sone— en phoaindexen voor het etmaal (trams)

L*Seq LSeq L*Pheq LPheq LS1O/LA95 LSIOILA5O LPhIO/LA95 LPhIOILA5O

werkdag 32.0 35.5 90.0 91.5 66.1 64.1 100.5 100.0
zaterdag 31.7 34.6 89.9 91.1 66.1 64.1 100.5 100.0
zondag 31.6 34.3 89.8 91.0 66.1 64.1 100.5 100.0





3
D

O

4
4 1

1
7
°

i
q
2

9

18
6

l
8
j
r

1. (i;

P3

Ct
ae

s
de

Lh
;es

e&
an

\i
.
\ ‘
t

1 i,
t



12. Claes de Vrieselaan

Op deze locatie bevinden zich haltes van lijn 9. Er zijn twee
meetplaatsen, ieder bij een halte. De Claes de Vrieselaan is een
tamelijk drukke asfaltweg, met een brede middenberm, die als par
keerplaats in gebruik is. Van de passages over het dichtsbijzijn
de spoor zijn zowel aankomst als vertrek geanalyseerd. Van de
passages over het andere spoor is alleen het vertrek van de halte
geanalyseerd. De afstand tot de microfoon is te groot om ook de
aankomst goed te kunnen registreren. De respondenten zijn vrij
dicht rond de meetplaatsen geclusterd. Er is geen reden voor in
terpolatie of extrapolatie van de meetgegevens. Omdat op lijn 9
alleen met de 600/1300-serie werd gereden zijn er twee typen pas
sages onderscheiden: stad in en stad uit.
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Overzicht van de ge1udindexwaarden per aeetpunt op locatie 12

Heetpunt: 1

Oeluidindexen die de passages karakteriseren

[510 LPhIO Laax L10 LAeq Lx

35.9 91.6 72.2 71.3 68.2 78.9

Equivalente geluidniveaus voor (delen an het eteaal
eteaai aantal

24h dag avond nacht waarde passages

werkdag wegverkeer 64.6 6s.3 63.9 60.0 70.8

traas 51,1 52.6 51.2 47.1 57.1 197

zaterdag wegverkeer 63.1 64.5 62.5 60,0 70.8

traas 50.1 51,5 51.1 45.5 5e.1 15e

zondag wegverkeer 61,8 62.6 62.8 59,6 69.6

trams 49.7 51,1 51.0 44.3 56.0 142

Sone— en phonindexen voor het etxaai (trasa)

L*Seq LSeq L*Pheq LPheq L5l0/L95 LS10/L50 LPh 10/L95 LPh10/L50

werkdag 20.2 26,8 83.4 87.4 35.9 35.4 91,6 91.5

zaterdag 20.3 25.4 83.5 96.6 35.9 35.4 91,6 91.5

zondag 20.6 24.8 83,7 86.3 35,4 35.4 91.5 91.5

eetpunt 2

Geiuldjnde4en die de passages karakteriseren

L510 LPhI0 LArnax LAIO LAeq LAx

36,1 91.7 73.l 71,9 69.3 79.5

Equivalente geiuidniveaus voor (delen van) het etaaal
etnaai— aantal

24h dag avond nacht waarde passages

werkdag wegverkeer 64.6 66,3 63.9 60.v 70.u

trams 53.3 54,7 53.2 49.3 59.3 197

zaterdag wegverkeer 63.1 64.5 62.5 60.0 70,0

traas 52.2 53.b 53.2 47.5 s.: 15e

zondag wegverkeer ei,8 62.6 62,8 59.e 69.6

traas 51.8 53.2 53,1 46.4 58.1 142

en phonindeeen voor het etsen! tr&es)

LeSea LIeg Lv Pheq LPheq LS!0/L495 L510!L450 LPh1O!L495 LP8IO/L850

werkdag 22.3 28.3 84.8 88.2 36.1 15.5 91,7 91.5

zaterdag 22.1 26.8 84.7 87.4 36.1 35.5 91.7 91.5

ur..30 o4 t L : S
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13. Jurriaan Kokstraat

De respondenten bevinden zich bij de halte van de tramlijnen 7 en
8 richting stad uit (tegenwoordig rijdt ook lijn 1 op dit tra
ject). Aan de overzijden bevindt zich eveneens een halte. De weg
is geasfalteerd en de trambanen bevinden zich ongeveer in het
midden van de rijbanen, zodanig dat het vrijwel onmogelijk is
voor het verkeer om te passeren, wanneer de tram bij de halte
stilstaat.

Na de halte, richting stad in maakt de weg een bocht. In de bocht
bevinden zich verkeerslichten. In de directe omgeving bevinden
zich winkels. De Jurriaan Kokstraat is een tamelijk drukke weg:
er is veel doorgaand verkeer vanuit Den Haag (Scheveningseweg)
naar Scheveningen en vice versa. Vooral zomers zijn er veel brom
mers. Ook vrachtverkeer maakt veel gebruik van deze weg.
Op de meetplaats zijn wagens van het type OGR en Gil gemeten.
Hoewel over dit traject ook wagens van het type PCC rijden (re
mise traject van lijn 10 en 11) is dit type niet in de analyse
betrokken. Uit een enkele indicatieve meting blijkt dit type op
deze locatie zeker geen hoger geluidniveau te produceren. Mede
gezien het geringe aantal passages (29 van de 379 op werkdagen)
van dit type zal het nauwelijks invloed hebben op de totale ni
veaus.

De wagens richting stad uit produceren een equivalent geluidni
veau dat ongeveer 4 dB(A) hoger is dan die in de richting stad
in. Het type OGR veroorzaakt een ongeveer 4 dB(A) hoger equiva
lent geluidniveau dan het type Gil.

Uit het voorgaande blijkt dat er 6 typen passages zijn te onder
scheiden: OGR, Gil en PCC ieder stad in en stad uit. Omdat er
voor de PCC geen metingen zijn verricht is dus alleen voor 4 ty
pen passages informatie verzameld.

Bi -34-



Overzicht van de geluidindenaarden per meetpunt op locatie 13

Meetpunt: 1

Geluidindexen die de passages karakteriseren

1810 LPhIO LAmax 1610 LAeq LAx

aO.9 99.3 84.2 82.9 79.2 88.0

Eqifivalente geluidntveaus voor (delen van? het etmaal
etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde’ passages

werkdag wegverkeer 69.1 70.7 68.5 65.0 75.0
trams 62.1 63.4 o2.6 58.1 68.1 379

zaterdag wegverkeer 66.2 67.â 65.6 ö3.0 fl.0
trams 58.9 60.1 60.2 54.3 65.2 314

zondag wegverkeer 65.1 65.9 66.0 61.7 72.7
trams 58.6 59.8 60.2 53.8 65.2 300

Sone— en phonindexen voer het etmaal (trams)

L.Seq LSeq LtPheq LPheq L5101LA95 LSIOILA5O LPh 10/1695 LPh 1011650

werkdag 38.8 45.0 92.8 94.9 60.9 59.0 99.3 98.8
zaterdag 32.7 38.9 90.3 92.8 49.0 47.7 96.2 95.8
zondag 32.8 38.4 90.4 92.6 48.1 47.7 95.9 95.8
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14 Geestbrugweg

‘ Geest agweg i. een b’ onder alke Htt . de VOO ‘aam

ste verbindingsweg tussr Voorburg en Dt Raag. Op de onderhavi ge

locatie bnindt zich een halte van :iu 10 stad _n. Vlak na de

talte ligt een voe gangers Verttee p’dats T’t v’-rk rsli’tt n die

igvee 7 ot 9 u w ir

De SOt gge let 1 den vn d wc en ‘faitdek 1 or

dat de tram stad ...n bij dc haLte komt moet hij vaal’ wdchten bi,,

%erkeerbllchten ?odo’nde wri’ameld zich rrkøer ahtnr da trdfl

Ga paS bj de halte de tram a’n de rechterzi3de kin inbal.e. 0w-

ofrerd t Lee tam b flevo gaat sen t het

ge e d 1 g ie a

pit. ak ax dat momerte dat e tiaT je gaig

Leett.

D. metinken Zijn wrricht op cci dozde%eeke avnnd toa 20.

t). rrats stad ifl rei neesa t nat tanei:k loge sie:te •i

p dc tt t t sta t stro nut a ij ‘ de

.t a b dan ag s di. bi. j
4 si aar Ie tot- ° getai irieaas ir1tdat t weinig erschi ‘ua

SeO •Ie ‘neetpliasen bestaat is er geen interpolar:e ntgr2eri

dat lijn jr. voorvameiijk met PCC’s wordt geteieu zijn 2 typen

a s’g.s lerac &den: PLC stad en NS stal it. Ir eLt

4° at lagnret e II gecdci

$7—



Overzicht van de geluidindeawaarden per ceetpunt op locatie 14

Meetpunt: 1

Geluidindexen die de pasaaqes karakteriseren

LS1O LPhIO Leax LMO LPeq LPv

52.2 97.1 81.3 80.4 7.3 83.2

Equl v&iCfltC geluidol VC&U5 voor OeiEfl vafl het etaaxi
etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde passages

werkdag wegverkeer 68.1 c9.8 67.o 63.3 73.3
Ci CCC Ci 7Lrd JO, -J’,7 .J.J .J. 1 nL, 1

zaterdag wegver[eer o4,4 a5. S 63.9 0.9 7i..S

trams 54.4 55.5 55.5 50,3 eO.5 158

zondag wegverkeer ö5.7 66,5 oa.7 63.1 73.1
trams 54.5 56.0 55.5 48.e aO.5 1a4

Sone— en phonindexen voor het etmaal (traas(

L*Seq LSeq L*Pheq LPheq L510/LM5 LS10/L50 LPhLO!LAS5 LPh1O/L5O

werkdag 27,7 36.2 87,9 91,6 50,5 50.5 5o,s 96.

zaterdag 28.1 32,8 88,1 90.4 50.5 50,5 9.o 96.6

zondag 27,8 33.1 88,0 90.5 52.2 50.4 97,1 96,6

Meetpunt: 2

Geluidindexen die de passages karakteriseren

LElO LPhIO Lmax LhiO Lheq Lhx

46.4 95,4 78.3 78.0 75.3 82.8

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde passages

werkdag wegverkeer öB.1 69.8 67.6 63.3 73.3
trams 57.1 58.8 56.5 52.4 62.4

zaterdag wegverkeer 64.4 65,9 63.9 60,9 70.9
trams 55,2 56.5 56.3 50.9 61.3

zondag wegverkeer 65.7 66,5 66.7 63.1 73,1
CC t; CC 4’ t 1

3,i

done— en nhonindenen voor het eimaal trams

Lxseq LSe L*Pheq LPheq LSiO/L495 L510/L450 LP11O/L095 LPh(0/LA5O

werkdag 28.8 39.3 88.5 93,0 4.5,0 44.5 94.9 94,8

zaterdag 30.1 15,8 89.1 91,5 45,3 45.0 ‘150 94,9
4 t
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15. Goeverneurlaan

De Goeverneurlaan is een tamelijk drukke verkeersweg (doorgaande

route van de Rijswijkseweg naar Den Haag Zuidwest). De 2 meet-

plaatsen zijn gekozen aan de zijde van de tramlijn richting stad

uit, de een ter hoogte van de halte stad uit, de ander ter hoogte

van de halte stad in.

Op de hoekpunten van de kruising en even daar voorbij bevindt

zich een aantal winkels. Bij beide haltes wordt het geluidniveau

bepaald door de voor de halte afremmende trams en de trams die

van de andere halte vertrekken en op de meetplaats al enige snel

heid hebben. De vertrekkende tram draagt niet bij tot het totale

niveau op de meetplaats bij de halte waarvan wordt vertrokken.

Het spoor ter plaatse van de meetplaatsen is recht. In de rich

ting stad uit bevindt zich op ongeveer 100 m van de halte een

flauwe bocht waar sommige trams een knarsend geluid maken. Dit

draagt echter niet bij tot het totale geluidniveau. Eveneens in

de richting stad uit vertoonde het spoor ten tijde van de metin

gen een golvend patroon. De tram maakte op dit traject een bon

kend geluid.

Op het traject reed lijn 16 (tegenwoordig 12) met het type PCC.

Op meetpiaats 1 bij de halte in de richting stad in konden alleen

opnames van de aankomende wagens geanalyseerd worden. Het niveau

van de vertrekkende wagens ligt beduidend lager en heeft geen in

vloed op het totale niveau. Hetzelfde geldt voor meetplaats 2

voor de wagens in tegengestelde richting. Uit de analyses blijkt

dat op meetplaats 2 de equivalente geluidniveaus ongeveer 2 dB(A)

hoger zijn dan op meetplaats 1. Er bestaat dus geen reden voor

interpolatie van de meetwaarden, Er zijn op deze locatie 2 types

passages onderscheiden: PCC stad in en stad uit.



Overzicht van de geluidindezwaarden per meetpunt op locatie 15

Meetpunt: 1

Geluidindexen die de passages karaktenseren

1910 LPhIO LAmax LA1O LAeq LAm

55.4 97.9 82.6 81.5 77.6 87.0

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde passages

werkdag wegverkeer 71.0 72.7 70.3 66.3 76.3
trams 59.9 61.5 59.3 55.8 65.8 222

zaterdag wegverkeer 69.5 70.9 68.8 66.2 76.2
trams 58.9 60.4 59.3 54.0 64.3 176

zondag wegverkeer 68.2 69.0 69.1 65.8 75.8
trams 58.5 60.1 59.4 52.5 64.4 162

Sone- en phonindezen voor het etmaal (trams)

L’Seq LSmq LePheq LPheq 191011A95 LSIOILA5O LPhIOILA95 LPhIO!LA5O

werkdag 27.3 37.1 87.7 92.1 53.4 52.9 97.4 97.2
zaterdag 27.5 35.1 87.8 91.3 53.7 52.0 97.5 97.0
zondag 28.0 34.5 88.0 91.1 55.4 53.4 97.9 97.4

Meetpunt: 2

Seluidlndezen die de passages karakteriseren

1810 LPhLO LAmax LALO LAeq LAt

55.7 98.0 83.9 82.8 79.1 89.4

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
‘etmaal— aantal

2 dag avond nacht waarde’ passages

werkdag wegverkeer 71.0 72.7 70.3 66.3 76.3
trams 62.0 63.6 61.5 57.8 67.8 222

zaterdag wegverkeer 69.5 70.9 68.8 66.2 76.2
trams 61.0 62.5 61.4 56.3 66.4 176

zondag wegverkeer 68.2 69.0 69.1 65.8 75.8
trams 60.6 62.1 61.5 55.2 66.5 162

Snee— en phoaindezen voor het etmaal (trams)

LeSeq LSeq L*Pheq LPheq LSIOILA95 LS1OILA5O LPhIO/LA95 LPhIOILA5O

werkdag 27.1 36.4 87.6 91.8 53.9 52.7 97.5 97.2
zaterdag 27.2 34.5 87.6 91.1 53.9 52.7 97.5 97.2
zondag 27.5 33.8 87.8 90.8 53.9 52.7 97.5 97.2
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16. Oudemansstraat

Op de Oudemansstraat was een halte (stad in en stad uit) van lijn

16 (tegenwoordig lijn 12). De meetpunten zijn gekozen aan weer-

zijden van de halte. De haltes van de trams stad in en stad uit

bevinden zich op ongeveer dezelfde hoogte. In de richting stad in

gaat de tram na enkele tientallen meters de hoek om, de Laakkade

op. De tram richting stad uit komt iets verder van de halte aan

de overzijde van de Laakkade de hoek om richting halte. Er be

vinden zich slechts enkele winkels ter hoogte van de meetpunten.

Op deze •locatie rijden alleen wagens van het type PCC. Alleen de

meetgegevens van het meetpunt iets voorbij de halte stad uit zijn

geanalyseerd. In- en uitgaande wagens produceren een vrijwel ge

lijk equivalent geluidniveau. Verondersteld wordt dat alle res

pondenten een ongeveer gelijke geluidbelasting hebben.

Op deze locatie zijn 2 typen passages onderscheiden: PCC stad in

en stad uit.
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Overzicht van de geluidindezwaarden per meetpunt op locatie 16

Neetpunt: 1

Eeluidindexen die de passages karakteriseren

1.810 LPhIO Lûeax LAIO LAeq LAx

35.5 91.5 75.9 74.2 70.! 81.3

Equivalente geluidniveaus voor (delen van) het etmaal
etmaal— aantal

24h dag avond nacht waarde passages

werkdag, wegverkeer 63.5 65.1 62.9 59.3 69.3
trams 55.0 56.7 54.6 50.8 60.8 222

zaterdag wegverkeer 62.3 63.6 616 59.5 69.5
trams 54.0 55.5 54.5 49.2 59.5 176

zondag wegverkeer 61.0 61.6 62.0 59.0 69.0
trams 53.7 55.1 54.6 48.2 59.6 162

Sone— en phonindezen voor het etsaal (trams)

L*Seq LSeq L*Pbeq LPheq LS10/LA9S LSLOILII5O t.PhlO/LA9S LPh1OILA5O

werkdag 21.5 26.1 84.3 87.0 35.5 34.7 91.5 91.2
zaterdag 21.4 24.7 84.2 86.3 35.5 34.9 91.5 91,2’
zondag 21.4 24.2 84.2 86.0 35.5 35.5 91.5 91.5
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